
Moldflow Plastics Advisers® (MPA®) ist eine bedienerfreundliche Kunststoff-Simulationssoftware für Formteil- und 
Werkzeugkonstrukteure, um die Konstruktionen in den frühesten Phasen der Produktentwicklung zu optimieren.

KONSTRUKTIONSOPTIMIERUNG FÜR PRODUKTIONSTECHNISCHE MACHBARKEIT
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Plastics Advisers®

Basismodule



Beurteilung der produktionstechnischen Machbarkeit der einzelnen �N

Entwicklungsstufen von Formteilen

Wählen Sie das am besten geeignete Material aus�N

Optimieren Sie die Wanddicke der Formteile auf gleichmäßige Füllung, �N

minimale Zykluszeiten und niedrigste Kosten für das Formteil

Erkennen und beseitigen Sie kosmetische Fehler wie Einfallstellen, 
Bindenähte und Lufteinschlüsse

Betrachten Sie die Ausrichtung des Kunststoffes, um die 
Stabilität der Teile zu maximieren, insbesondere in der 
Umgebung der Bindenähte
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Empfehlungen zur Verbesserung der Teilekonstruktion

Bestimmen Sie die idealen Einspritzpunkte für eine �N

gegebene Teilekonstruktion
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oder Materialwahl auf die Gesamtkosten von Teilen

Tauschen Sie die wesentlichen Aspekte der Konstruktionsanalyse �N

über automatisierte, Internet-basierte Projektberichte im HTML-
Format mit dem Formenbauer aus.

Entwerfen und beurteilen Sie sämtliche Arten von Heiß- und Kaltkanalsystemen�N

Dimensionieren Sie Angußsysteme automatisch so, dass in �N

Mehrfach- und Familienwerkzeugen eine gleichmäßige 
Formfüllung erreicht wird

Bestimmen Sie die besten Positionen und die �N

optimale Anzahl von Einspritzpunkten

Vorhersage von Zykluszeit, Schließkraft und �N

Schussvolumen

Bewerten Sie die Machbarkeit des Werkzeug-Layouts�N

Führen Sie eine detaillierte Kostenrechnung für das �N

Formteil aus

Tauschen Sie die wesentlichen Informationen mit Hilfe von �N

automatischen Berichts-Tools mit Formteil- und 
Werkzeugkonstrukteuren, Formenbauern und 
Produktionsingenieuren aus.
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Kunststoff-Füllanalyse

Erkennen Sie Bereiche, in denen die 
Formteilgeometrie Herstellungs- und 
Qualitätsprobleme verursachen kann, und rufen 
Sie praktische, Design-spezifische Empfehlungen 
zur Lösung dieser Problembereiche ab

Betrachten  Sie den Verlauf von Druck, 
Fließfronttemperatur und Polymerausrichtung 
und prognostizieren Sie Bindenähte und 
Lufteinschlüsse
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Einfallstellen-Analyse   

Erkennen  Sie Einfallstellen und deren Tiefe 
im Voraus, um deren praktische Bedeutung zu 
beurteilen
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Wärmehomogenitäts-Analyse

Erkennen und korrigieren Sie Bereiche, in 
denen sich Hitze im Formteil konzentriert, um 
Zykluszeiten kurz zu halten und das Entstehen von 
Einfallstellen zu verhindern
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Einspritzpunkte-Analyse

Legen Sie die idealen Positionen der 
Einspritzpunkte für eine gegebene Konstruktion 
fest und vermeiden Sie ungünstige Einspritzpunkte
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Prozessfenster-Analyse

Legen  Sie die optimalen 
Verarbeitungsbedingungen fest und bewerten 
Sie den Einfluss des Formdesigns auf den 
Spritzgussprozess

Verwenden  Sie die Größe des Prozessfensters 
zum Vergleich von Materialqualitäten sowie zur 
Beurteilung der Einspritzpunkte und gewinnen Sie 
einen Maßstab für die Designqualität des Formteils
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Kostenkalkulator

Kalkuliert die Produktkosten  auf Basis 
von Material, Zykluszeit, Folgeprozessen, 
Verwaltungskosten, und aktualisiert automatisch 
bei jeder Änderung, die am Modell oder den
Prozeßbedingungen vorgenommen wird
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Balancierungsanalyse des 
Verteilersystems

Dimensionieren Sie Angußsysteme automatisch 
so, dass in Mehrfach-und Familienwerkzeugen eine 
gleichmäßige Formfüllung erreicht wird
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Verteileranalyse-Adviser

Ermitteln  Sie automatisch die optimalen 
Abmessungen von Einspritzpunkten, Verteiler- 
und Angusssystemen für Einfach-, Mehrfach- und 
Familienwerkzeuge
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