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Unsere Entwicklungspartner

™

Vollständig integriert im CAD
thinkline bietet mit tl-Control eine innovative Softwarelösung 
für die schnelle Erzeugung von 3D Messpunkten direkt im 
CAD (thinkdesign, hyperCAD, hyperMILL). Durch einfaches 
Klicken auf die zu messende Fläche generiert tl-Control 
einen Messpunkt mit allen relevanten Informationen für die 
spätere Verwendung in einer Mess- oder 
Werkzeugmaschine. Der Anwender hat die Möglichkeit für 
den Messprozess relevante Parameter vorzudefinieren, wie 
beispielsweise Antastweg, Antast- geschwindigkeit, 
Tasterkompensation oder Sicherheitshöhe. Die Darstellung 
des später verwendeten Taster gewährleistet einen 
kollisionsfreie Verwendung im späteren Messprozess.

Schnittstellen für Fremddaten
Zahlreiche Schnittstellen wie z.B. Iges, VDA, Step sowie 
CatiaV5, CatiaV4, ProE, Parasolid und UGS ermöglichen 
dem Anwender auch die Messung an Fremddaten.

Optimales Messpunktformat 
Der Anwender kann wählen zwischen einem 
Sollpunkt-Vektor Format, welches für die meisten 
Messmaschinen nötig ist und einem Start-Zielpunkt Format, 
welches zum Messen auf Werkzeugmaschinen geeignet ist. 
Die benutzerdefinierte Taster- und Untermaßkompensation 
bietet die Möglichkeit auch Elektroden welche im CAD ohne 
Untermaß konstruiert wurden protokollgerecht zu 
vermessen.

Direkte Maschinenansteuerung
Mit passenden Postprozessoren lassen sich alle gängigen 
Messmaschinen und Werkzeugmaschinen ansteuern. Der 
Soll-Ist-Vergleich kann anschließend in der Messmaschine 
oder über einen Import der gemessen Punkte im CAD 
stattfinden.

Soll-Ist-Vergleich mit Messprotokoll
Bei dem Vergleich der Soll-Ist-Koordinaten werden dem 
Anwender nach Auswahl der Prüftoleranz alle 
Abweichungen vom Sollwert in einer übersichtlichen Tabelle 
mit Werten angezeigt. Ein Messprotokoll mit farbigen 
Abweichungsangaben dokumentiert die stattgefundene 
Qualitätsprüfung.

Messen
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Einsparpotential im Elektrodenprozess
ausschöpfen
Bei der Konstruktion von Spritzgusswerkzeugen sind auch 
eine Vielzahl an Elektroden mit unterschiedlich komplexen 
Geometrien zu erstellen. Dies geschieht meist noch manuell 
in der CAD Software und eine Integration in den voll- 
ständigen Prozessablauf gibt es nur teilweise oder oft gar 
nicht. tl-Elektrode schließt diese Lücke und stellt hierzu die 
automatisierte Elektrodenkonstruktion bis an die Maschine 
dar.

Automatisierte Elektrodenkonstruktion
Neue Softwaretechnologien helfen weitere Einspar- 
potentiale zu erschließen und sich im Wettbewerb besser zu 
positionieren. Die Software steuert hierbei stärker als 
bisherige Automatismen komplexe Prozesse im Hintergrund 
und intelligente Funktionen und Bearbeitungsstandards 
reduzieren nochmals den Bearbeitungsaufwand und 
vermeiden Fehler. Dabei sollte jedoch nicht vergessen 
werden das vorhandene Maschinenpotential direkt in den 
Prozessablauf einzubinden. thinkline Elektrode ermöglicht 
bis zu 80% Zeitersparnis durch intelligente Bearbeitungs- 
strategien und prozessoptimierte Algorithmen unter einer 
anwenderfreundlichen Programmieroberfläche. Dies 
umfasst die Elektrodendefinition und die vollständige 
Elektrodenkonstruktion mit Positionsberechnung  Rohmaß- 
bestimmung, Halterauswahl, Untermaß- berechnung, 
Kollisionsvermeidung und ausführlicher Dokumentations- 
und Zeichnungserstellung für die Fertigung. Die Elektroden- 
konstruktion funktioniert auf allen 3D-Volumenund 
Flächendaten, egal ob diese selbst erstellt oder über die 
integrierten Schnittstellen importiert wurden. Ebenso 
können 'offene Modelle' aus unsauberen Datensätzen ohne 
großen Bearbeitungsaufwand genutzt 

Automatisierte Elektrodenkonstruktion
Halterbibliotheken
Kollisionsvermeidung
Rohmaßoptimierung
Mehrfachpositionierung
Projekt- und Rohmaßlisten
2D-Dokumentation
Maschinenanbindung
Automatische Fräsmakros

Elektrodenkonstruktion

werden. Geometrien in selektierten Bereichen werden 
automatisch erkannt und hieraus die Elektroden erstellt - 
sogar die tangentiale Flächenverlängerung der 
Elektrodenflächen und die notwendigen Freistellungen unter 
Berücksichtigung der Kollisionsvermeidung geschehen 
selbst bei komplexen Geometrien voll automatisiert.

Elektroden organisieren
Transparente Abläufe und eine gute Organisation sorgen für
reibungslose und zuverlässige Prozesse. Deshalb werden 
sämtliche Daten der einzelnen Elektroden und der 
Elektrodenprojekte in einer netzwerkfähigen Projekt- 
verwaltung zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. 
Einzelne Elektroden sind ein- und ausblendbar und Projekte 
lassen sich einfacher und zuverlässiger verwalten. 

Senkerodiermaschinen in den Prozess integrieren
Die Automatisierung des Elektrodenprozesses bis an die 
Maschine ist die logische Konsequenz zur weiteren 
Reduzierung des administrativen Aufwands. Die 
Erodierparameter mit Position und Technologie werden 
bereits während der Elektrodenkonstruktion erstellt und 
können somit direkt weiterverwendet werden. Hierdurch 
werden die Einrichtzeiten an der Maschine erheblich 
verkürzt und die Gefahr manueller Eingabefehler 
vermieden. Für Senkerodiermaschinen führender Hersteller 
wie AGIE, Charmilles, Exeron, OPS-Ingersoll, Sodick, 
Zimmer + Kreim u.a. stehen entsprechende 
maschinenspezifische Anbindungen zur Verfügung, um 
allgemeine und herstellerspezifische Erodierparameter 
direkt zu übergeben.
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